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公司简介
浙江泛华工程咨询有限公司是一家依托专业技术知识和综合管理能力为客户提供工程监理、项目管理、全过程工程咨询服务的专业公司。前身为2000年创建的浙江泛华工程监理有限公司，于2018年更名为浙江泛华工程咨询有限公司。公司坚持“进步，就是永不停步；领先，更要步步争先”的企业精神，业务从单一到全面，并具备了较强的技术创新和管理创新能力，2017年被认定为国家级“高新技术企业”。
我公司是杭州市全过程工程咨询首批试点企业，具有房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程甲级监理资质，公路工程、通信工程、人民防空工程等乙级监理资质。公司被浙江省工商行政管理局认定为AAA级“守合同重信用”企业，被中国建设监理协会授予“共创鲁班奖企业”。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系等多项认证，连续多年被评为“浙江省优秀监理企业”、“杭州市优秀监理公司”、“杭州市AAA级信用等级单位”等荣誉称号。

杭州中医院丁桥分院
三墩停保基地


[image: 中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂10][image: ][image: 嵊州越剧小镇] (
杭州师范大学仓前校区二期工程A区块建设工程
)[image: 杭州师范大学仓前校区二期工程A区块建设工程(浙江省优质工程“钱江杯”)][image: 中粮•杭州大悦城][image: 嵊新污水处理厂一期工程9][image: 浙江中穗省级粮食储备库整体迁建项目2]嵊新污水处理厂一期工程
中粮•杭州大悦城
中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂
风情大道高架

中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂
浙江中穗省级粮食储备库整体迁建项目
公司所服务项目获得“鲁班奖”、“詹天佑奖”等国家级奖项10余项、“钱江杯”等省级奖项50余项、“西湖杯”等市级奖项150余项。“泛华”品牌诚信可靠，公司凭借优质高效的服务质量赢得了社会各界的好评。
公司技术装备齐全，拥有各类先进的试验、检测和测量等设备，拥有通用的工程应用软件和管理软件，借助互联网实现了网络共享及远程控制，大大提高了公司的管理效率。公司拥有自主研发及成功申请的国家发明专利、实用新型专利、软件著作权等40余项，获得了“国家科技新中小企业”，“拱墅区小巨人企业”等荣誉称号。
从“泛华监理”到“泛华咨询”，我们将继续秉承“服务于社会、取信于业主、示范于行业”的企业宗旨，坚持“科学管理、务实创新、优质服务、讲求信誉”的质量方针，为客户提供全方位、一站式的专业化服务，以优异的服务质量“让业主省心、让政府放心、让社会安心”。
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混凝土主体构件回弹检测实操应用探讨                                
摘要：混凝土是房屋结构工程最为重要的材料之一，质量好坏直接关乎房屋结构安全。回弹检测是混凝土“无损检测”技术之一，是监理人员做好质量控制重要手段之一。
关键词：主体构件；混凝土；强度；回弹检测
本人参与公司某项目主体结构强度回弹检测工作，学习了解回弹检测要求，为了掌握这项实操技能，现对构件选择、回弹值测量、碳化深度测量、回弹值计算等方面进行一些有益探讨与大家分享。
一.待检验构件的确认
对于混凝土生产工艺、强度等级相同，原材料、配合比、养护条件基本一致，且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时，抽样构件数量可适当调整，并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量。
二.检测区的确认
回弹仪对检测混凝土抗压强度的影响。若回弹仪处于非标准状态时对结构或构件进行检测，检测数据不是高就是低，会影响回弹法检测混凝土抗压强度的测试精度，给评价混凝土质量提供一个错误的依据。
（1）对于一般构件，测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于5个。
（2）相邻两测区的间距不应大于2m，测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m，且不宜小于0.2m。
（3）测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时，也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。
（4）测区宜布置在构件的两个对称的可测面上，当不能布置在对称的可测面上时，也可布置在同一可测面上，且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区，并应避开预埋件。
（5）测区的面积不宜大于0.04m²。
其中测区位置、大小、及测点布置对回弹值的影响。在具体检测中，往往对测区的布置不能按规程的要求去做，测区布置的随意性将会降低推定值的保证率，使推定值失真。
（6）测区表面应为混凝土原浆面，并应清洁、平整，不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
混凝土表面的影响。回弹法是一种测试技术，即回弹值反映的是混凝土表面10mm~15mm厚范围的混凝土硬度，通过混凝土表面回弹值与混凝土抗压强度之间存在的统计相关性来推定混凝土的实体强度。因此，混凝土检测面的状态对测试精度影响很大。
（7）对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件，应进行固定。
（8）检测泵送混凝土强度时，测区应选在混凝土浇筑侧面。
三、回弹值测量
1.测量回弹值时，回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面，并应缓慢施压、准确读数、快速复位。
2.每一测区应读取16个回弹值，每一测点的回弹值读数应精确至1。测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的净距离不宜小于20mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm；测点不应在气孔或外露石子上，同一测点应只弹击一次。
四、碳化深度值测量
1.回弹值测量完毕后，应在有代表性的测区上测量碳化深度值，测点数不应少于构件测区数的30%，应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时，应在每一测区分别测量碳化深度值。
2.碳化深度值的测量应符合下列规定:
（1）可采用工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度；
（2）应清除孔洞中的粉末和碎屑，且不得用水擦洗；
（3）应采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处，当已碳化与未碳化界线清晰时，应采用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离，并应测量3次，每次读数应精确至0.25mm；
（4）应取三次测量的平均值作为检测结果，并应精确至0.5mm。
混凝土异常碳化值对回弹法测强精度的影响。由于碳化反应的主要产物碳酸钙属非溶解性钙盐，使混凝土的凝胶孔和部分毛细孔隙被堵塞或缩小，导致混凝土的密实度和强度有所提高，同时在一定程度上又阻碍二氧化碳向混凝土内部扩散。
检测龄期的影响。统一测强曲线是在一定的混凝土龄期内取得的测强曲线，超出此期范围，外推使用此曲线，将造成较大的检测误差。
五、回弹值计算
1、计算测区平均回弹值
计算测区平均回弹值，应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值，余下的10个回弹值取平均值，精确到0.1。混凝土强度计算顺序如下：
①、测区平均回弹值：

公式：

式中：——测区平均回弹值，精确到0.1

——第i个测点的回弹值
②、换算强度的平均值：

公式：

式中：——测区混凝土强度换算值（MPa）

——构件测区混凝土强度换算值的平均值（MPa）精确到0.1

——对于单个检测的构件，取该构件的测区数;对批量检测的构件，取所有被抽检构件测区数之和
③、最小值：

公式：

式中：——构件中最小的测区混凝土强度换算值
④、标准差：

公式：

式中：——结构或构件测区混凝土强度换算值的标准差(MPa)，精确至0.01MPa
⑤、推定强度公式：


2、非水平方向检测混凝土侧面时的修订

公式:

式中：非水平状态检测时测区的平均回弹值。

——非水平状态检测时测区的平均回弹值。

——非水平状态检测时回弹值修正值。查表可得。
3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时的修订。


公式:


式中:、——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时，测区的平均回弹值。


、——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值。查表可得。
4、当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时，先进行角度修正再进行浇筑面修正。(先用表C对回弹值进行角度修正，再按表D对修正后的值进行浇筑面修正)
5、对按批量检测的构件，当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时，则该批构件应全部按单个构件检测。

①、当该批构件混凝士强度平均值小于25MPa时;>4.5MPa

②、当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa时;>5.5MPa
六、提高回弹法测强精度的措施
通过回弹法在混凝土试验的实际应用，在采用现行回弹法规程进行构件混凝土强度检测时，应随时注意观察分析这些因素的影响是否存在，如发现存在某一因素的影响，应采取适当措施，使之减小或消除。
1.对于具有良好浇注、养护条件的工程，在检测同一批构件时，如果各构件、各测区的回弹值比较均匀，但部分构件或个别部位混凝土碳化深度较大，可考虑是异常碳化的问题。建议将该批所测构件的混凝土碳化深度取其平均值作为该部分构件混凝土碳化深度值，然后采用现行回弹法测强曲线进行混凝土强度换算。
2.对于具有良好浇注、养护条件的工程，如果所测同批构件中，部分构件或构件的某些部位回弹值较低，而混凝土碳化深度却变化不大时，可考虑混凝土中砂浆含量偏大的影响。建议从回弹值最低部位凿取一小块混凝土，观察其砂浆层厚度及石子含量情况，若石子含量正常，且气孔含量较多，则该部位混凝土强度确实较差，可直接按测强曲线换算混凝土强度；反之，则选取回弹值最低和次低部位钻取芯样(不少于3个)，进行混凝土抗压强度试验，用该强度对低回弹值部位的换算强度进行修正。
3.对于龄期较短或混凝土表面潮湿的构件，由于受潮湿混凝土的影响，回弹值一般偏低，尤其是强度较低的混凝土，这一影响更大。处理方法如下:待混凝土表面干燥后再进行回弹测试；如果时间不允许，可采用钻芯法对其换算强度值进行修正。
4.凡是检测泵送混凝土结构或构件，当按现行回弹法规程推定的混凝土强度达不到设计要求时，不可盲目下结论，这时要考虑混凝土中砂浆含量偏大的影响，应采用钻芯等其它检测方法进行验证或修正。
七、结束语
回弹法检测混凝土强度具有方便快捷的特点，在工程检测中被广泛使用。但是，它也有其局限性，为了提高检测的准确性，在工程实践中监理人员应严格按照技术规程灵活使用，确保检测结果的准确性。
参考文献
【1】《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ.T23-2011-15
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（二）工程主要材料的市场价格分析。
1、人工信息价：2020年第三季度开始一二三类人工信息价小幅上涨，且第三季度前两个月都呈现小幅上涨趋势，后续应继续保持不变或小幅上涨。
2、钢材类：2020年第三季度7月份开始螺纹钢（盘条）价格保持不变，8月份呈小幅上涨趋势，螺纹钢及圆钢7月份呈小幅下降，8月份又开始呈现小幅上涨趋势，预计第三季度末及第四季度后续几个月将继续呈现小幅上涨趋势。
 (
吴高津
)3、商品混凝土类：水泥为商品混凝土主要组成材料之一，2020年第三季度7月份开始仍呈现小幅度下降趋势，8月份开始又呈现小幅上涨，商品混凝土信息价也呈现该趋势，预计第三季度末及第四季度后续几个月将继续呈现小幅上涨趋势。
杭州市建设工程主材价格波动情况及预测
（2020年第三季度7、8月份）
（一）各月主要人工、材料价格表。（含税信息价）
	类别
	材料名称
	规格型号
	单位
	2020年7月
	2020年8月
	

	人
工
	人工
	一类
	元/工日
	132
	135
	

	
	人工
	二类
	元/工日
	144
	146
	

	
	人工
	三类
	元/工日
	166
	167
	

	钢
材
	螺纹钢（盘条）
	HRB400 φ6
	元/T
	4375
	4436
	

	
	
	HRB400 φ8~10
	元/T
	4121
	4182
	

	
	
	HRB400 φ12
	元/T
	4151
	4212
	

	
	螺纹钢
	HRB400φ10
	元/T
	4050
	4111
	

	
	
	HRB400φ12
	元/T
	4009
	4070
	

	
	
	HRB400φ14
	元/T
	3969
	4030
	

	
	
	HRB400φ16
	元/T
	3908
	3969
	

	
	
	HRB400φ18~22
	元/T
	3887
	3948
	

	
	
	HRB400φ25
	元/T
	3938
	3999
	

	
	圆钢
	HPB300 φ10～14
	元/T
	4060
	4070
	

	
	圆钢
	HPB300 φ16～25
	元/T
	4009
	4019
	

	水
泥
	水泥(散）
	复合硅酸盐32.5
	元/T
	410
	430
	

	
	水泥(袋）
	
	元/T
	440
	460
	

	
	水泥(散）
	普通硅酸盐42.5
	元/T
	490
	510
	

	
	水泥(袋）
	
	元/T
	510
	530
	

	商
品
混
凝
土
	泵送商品混凝土
	C30
	元/m3
	588
	594
	

	
	泵送商品混凝土
	C35
	元/m3
	617
	624
	

	
	泵送商品混凝土
	C40
	元/m3
	637
	644
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装配式住宅项目叠合板超厚原因分析与控制措施
采用叠合板装配式项目普遍存在施工浇筑超厚问题，而该问题将带来一系列不利影响。结合项目实践，探究超厚原因，并从设计、生产、施工等方面提出具体控制措施。
   1、调研情况 
2019年初，对部分在施且采用叠合板的装配式住宅项目进行叠合板施工浇筑超厚情况调研，并对其中3个项目的调研情况进行梳理。通过现场测量预制底板厚度、预制底板顶至钢筋上皮的高度，推算叠合板浇筑成型后的实际厚度。
其推算公式为：理论板厚= 预制底板厚度设计值60mm+管线敷设、钢筋布置的需求高度+ 保护层15mm；实测板厚= 实测预制底板厚度平均值（实测平均值约65mm）+ 实测预制底板顶至钢筋上皮的高度+ 保护层厚度15mm。本文中叠合板的环境类别均按一类考虑，其保护层厚度均按15mm取值。
上述3个项目调研结果中，叠合板应用范围、典型部位设计板厚、典型部位实测板厚、典型部位理论板厚、实测与设计板厚差值、理论与设计板厚差值如表1所示。由表1可知，叠合板实测板厚＞理论板厚＞设计板厚。
[image: 1]2、原因分析 
通过现场调研情况，分析得出叠合板实际厚度主要由以下部分组成：
1、预制底板实际厚度；
2、电气管线敷设需求厚度；
3、钢筋布置需求厚度；
4、钢筋、管线、预制底板之间空隙；
[image: 2]5、保护层实际厚度。具体组成如图1所示。
图1 叠合板厚度组成剖面
预制底板生产超厚
规范要求预制底板生产精度为±5mm，因预制构件厂生产精度控制不足和构件验收工作不到位，调研实际情况反馈，现场预制底板实测值在61～68mm。另外生产过程中对桁架筋高度控制不严，导致个别项目易出现桁架钢筋上浮，也会对楼板厚度控制带来不利影响。
电气管线敷设空间需求增加
1.强电干线与普通管线交叉住宅中的电气管线大部分为PC20（普通管线，直径20mm），但从电井至强电箱的强电干线一般采用PC32（干线主管，直径32mm）。在电气干线经过且与普通管线交叉的叠合板区域，对电气管线敷设空间需求比普通管线PC20之间交叉区域大15mm左右（包含部分空隙）。
2.普通管线三管两交叉虽然电气专业施工图明确规定“同一处只允许2层管交叉，不允许3层及以上管线的交叉，且管交叉处与上下层钢筋错开”。由于目前设计图纸并未对电气管线进行精细化排布，管线施工完全由机电安装工人现场临时确定穿管路线，导致在管线集中部位可能出现交叉重叠，以三管两交叉居多，该问题在强、弱电井等管线集中区域最突出。三管线量交叉区域对管线敷设空间需求要比普通管线PC20之间交叉区域大20mm左右，如图2所示。





[image: 3]
图2 普通管线三管线两交叉
钢筋布置空间需求增加
1.异形板阳角部位在部分项目设计图纸中，结构异形板阳角处顶面需增设放射筋，常规此处钢筋布置原则为“放射筋+ 架立筋”（均为直线钢筋）放在原有2层上铁钢筋上面，阳角区域上部布置4层钢筋，甚至部分项目由于钢筋绑扎顺序不合理，阳角区域上部出现布置5层钢筋。因此，钢筋布置空间需求增加2～3层钢筋，如图3所示。
[image: 7c30bdadd81c995955dfd2ae14688053]图3 阳角部位放射筋排布
2.单向板板缝部位根据单向板板缝连接构造，预制底板顶部需布置2层连接构造钢筋，相较其他部位，钢筋布置空间需求增加2层钢筋，如图4所示。





[image: 3]图4 单向板缝连接节点
钢筋布置空间需求增加
[image: 5bab98abcc422a228270910f546e78c0]  1.异形板阳角部位在部分项目设计图纸中，结构异形板阳角处顶面需增设放射筋，常规此处钢筋布置原则为“放射筋+ 架立筋”（均为直线钢筋）放在原有2层上铁钢筋上面，阳角区域上部布置4层钢筋，甚至部分项目由于钢筋绑扎顺序不合理，阳角区域上部出现布置5层钢筋。因此，钢筋布置空间需求增加2～3层钢筋，如图5所示。
图5 叠合层钢筋排布设计节点
施工与图纸设计意图不符
1.钢筋绑扎
参考15G366-1《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm 厚底板）》和15G310- 1《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》节点构造，若130mm厚叠合板现浇叠合层钢筋为桁架钢筋上仅放置1层钢筋，如图5，6所示，按此布置可充分提高桁架钢筋穿管高度。
[image: 25b0d0ccec72a49107159b3897a67757]图6 设计叠合层钢筋排布
经现场调研发现，因钢筋排布方式与工人习惯绑扎方式不符，与桁架筋上弦共面层钢筋需先放后提或后穿筋，此做法施工难度大，且施工效率低，绝大多数项目无法按设计节点施工；而按照施工方便优先的顺序进行钢筋绑扎，利用桁架筋替代马凳钢筋，先在桁架筋上面放置垂直于桁架筋方向的钢筋，后放置另外方向钢筋在其上面，如图7所示，按照施工方便的钢筋绑扎后，钢筋布置空间需增加1层钢筋。即便个别精细化管控的项目能完全按设计节点设定的钢筋绑扎方式施工，但往往会导致人工效率大幅降低，用工量大幅增加。
[image: 4]图7 实际叠合层钢筋排布
2.加强筋位置
部分项目由于叠合板深化设计未考虑建筑轻质隔墙处板底附加钢筋，预制底板生产时并未布置该加强筋。而施工现场将其放置在预制底板顶面现浇叠合层内，该做法不仅起不到加强筋作用，而且钢筋布置空间需增加1层钢筋（加强筋直径较大）。
误差累积
叠合板施工中若存在以下误差将对叠合板厚控制不利，如预制底板生产厚度正公差、保护层正公差、钢筋及管线直径正公差等。多种误差累积也是导致叠合板厚度超厚的原因之一。
3.控制措施
由上述调研情况及原因分析可看出，在大多数采用叠合板装配式项目实施过程中，设计、生产、施工阶段均存在不足。因此，叠合板施工超厚问题需从设计、生产、施工等方面找到控制措施。
按不同区域设计合理板厚
[image: 183b5d936fa953e964dac42708263139]住宅标准层内不同板块对应不同功能区，如阳台、卧室、厨房、客厅、餐厅、玄关、公共区域等，通常不同功能区叠合板现浇叠合层需暗敷的电气管线数量不同，对现浇叠合层的空间需求也不同。因此，电气管线敷设较少的区域可采用厚120mm（如阳台）和130mm（如一般卧室、厨房等）叠合板；电气管线敷设较多的区域宜采用不小于140mm厚的叠合板（如客厅、玄关、公共区域等）。对于有阳角的异形板，由于需额外布置阳角放射筋，对现浇叠合层空间需求增加。因此，建议该区域叠合板厚适当加厚，一般不宜小于140mm，如图8所示。
图8 典型叠合板厚度及平面布置
局部管线密集区域设计为现浇楼板
由于电井通常位于公共区域，且公共区域还有消防、应急照明、电梯等用电管线，管线相对密集。另外强、弱电箱在同一位置时，通往各房间的强、弱电管线均需从该位置引出，管线相对密集。对于管线密集区域（如公共区域、强弱电箱所在的玄关），若叠合板应用比例要求不高时，建议该区域采用现浇混凝土楼板。
设计合理的钢筋排布
对于厚度大于130mm的叠合板，一方面现浇叠合层可采用3层钢筋的排布方式（含桁架筋上弦），如图9所示，桁架筋替代马凳钢筋，先在桁架筋上面放置垂直于桁架筋方向的钢筋，后放置另外方向钢筋在其上面，钢筋排布方式与工人的习惯绑扎方式相符，施工不易出错；另一方面，考虑桁架筋上浮及其他生产误差对板厚的影响，将桁架筋实际生产高度较理论计算高度降低2mm（120mm 厚叠合板因桁架筋高度一般不小于70mm限制且数量较少，仍然按照2层钢筋的排布方式）。
[image: 55a4cf32e4fe4a74ef66206ee65229bc]图9 桁架筋与钢筋排布
优化设计阳角部位桁架筋布置
常规设计阳角筋放射筋+架立筋为直线钢筋，加上铁2层钢筋，该部位按照常规排布为4层钢筋。设计可优化阳角放射钢筋排布，除桁架钢筋上弦外，钢筋层数可有优化为3层。具体做法可将放射筋架立钢筋与楼板上铁钢筋保持共面，也可用楼板上部钢筋替代架立钢筋，以节省钢筋绑扎空间。
预制底板生产管控
1.预制底板厚度控制在保证构件不开裂的前提下，预制底板生产时应严格控制预制底板厚度正公差。生产过程中，构件厂应加强对板厚和桁架钢筋上浮的控制，必要时增加工装以保证生产精度，如图10所示。





[image: a53bec1c280466c096bb1c6c7ba3684d]








图10 防止桁架筋上浮措施
2.预制底板表面控制在满足粗糙面要求的前提下，预制底板生产时需控制预制底板顶面粗糙面整体平整度，避免出现粗骨料不均匀外露、浮浆局部堆积等情况。
精细化施工管控
1.管线在机电施工过程中，施工单位应精细化排布电气管线，合理控制交叉点位置，现场穿线按预定设计要求施工，能大幅减少不合理交叉位置，提高施工效率，提升施工质量。
2.钢筋在钢筋绑扎过程中，施工单位应精细化排布钢筋，充分领会设计意图并按图施工，能大幅减少钢筋排布不合理。同一方向钢筋应布置在同一平面内，避免不同位置同向钢筋反叠交叉，如图11～13所示。若同向钢筋未在同一平面内，同向钢筋在不同位置重叠交叉，加上桁架筋上弦上部的2层上铁钢筋，绑扎完成后实际为3层，钢筋排布不合理导致钢筋空间需求增加。
[image: 3a827c58a48df77cdf2874e95e924f63]图11 精细化排布钢筋
[image: f42ed0475f1bc36f543a168a9d1767d8]
图12 1号边支座节点
[image: 9f414db726781d54e7939d38e835033d]
图13 2号边支座节点
增加施工措施
在施工中钢筋、管线两两接触交点部位采用绑扎丝绑扎紧密，避免空隙过大而占用空间。另外，叠合楼板安装及混凝土浇筑过程中应注意精度、支撑、模板等控制措施。施工时还应隔一定间距设置标高控制装置，用于控制混凝土浇筑厚度，如图14所示。
[image: d32490eb09030a1936fa98c1c074cb42]图14 标高控制装置
3、结语
叠合板施工浇筑超厚已成为装配式项目中普遍存在的问题。通过项目调研并分析得出叠合板超厚的主要原因，包括预制底板超厚、电气管线敷设空间需求增加、钢筋布置空间需求增加、施工与图纸设计意图不符、误差累积等。经研究分析，叠合板项目实施全过程中可从设计优化、预制底板生产管控、精细化施工管控、增加施工措施等方面对板厚予以控制，可有效解决叠合板施工浇筑超厚的问题。

[image: C:\Users\fhjl\AppData\Local\Temp\WeChat Files\131523946615037682.jpg]交流平台
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亚运会媒体村标段二地块项目进展
2022年第19届亚运会媒体村项目位于杭州市钱江世纪城东北，该单元处于杭州萧山区钱江世纪城中心区北部，是2022年杭州亚运会重要后勤保障服务项目。
亚运媒体村标段二地块分为M1、M3两个标段，建筑面积共计389445.64平方。其中M1组团建筑面积为225318.23平方，共计11栋楼，由2栋超高层和9栋高层建筑组成，目前已全部主体结顶，主体结构的完成率为100%。M3组团建筑面积为164127.41平方，共计7栋楼，由1栋多层4栋高层及2栋超高层组成，目前主体结构完成率为57%,M3组团预计在2020年11月底主体可全部完成。
本项目采用穿插施工，现已全面展开外墙涂料、铝合金门窗的玻璃安装、幕墙、室内精装修、室外市政景观工作，根据合同要求能够实现在2021年12月底前完成竣工验收。
 (
M1组团主体形象  
)在下阶段监理工作中，我们监理项目部有信心、有决心，在杭州亚运村建设有限公司支持和领导下，认真履行合同明确的职责，实现“共建亚运村，共创新亮点”美好愿景，为2022年19届亚运会媒体村顺利建成做出贡献。
[image: C:\Users\mafujun\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0e1f3c9b922ea903082eea36271f5e2.jpg]
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M3组团主体形象  
)
[image: b34370dc48ef537a066362b94ce5845]
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潘美军
)
亚运公园项目进展
继2020年7月23日，亚运公园乒乓球馆大跨度屋面网架吊装完成后，8月24日，所有主体结构管桁架、网架全部吊装完成。目前，体育馆屋面盖板和曲棍球PTFE模的施工正在紧锣密鼓地推进中。
该工程自2019年1月1日开始桩基施工，至2019年10月7日完成了14071根桩。由于总工期紧张，当时主体施工与景观施工同时进行，场地大，出土量大，现场扬尘控制难度大，又加上处于疫情期间，2020年上半年雨水较多，对施工作业产生较大影响。
但我监理项目部与业主各方单位通力合作，克服了技术上的难题：
[image: be80fbd8cec14e6b4feccc9b074ddc5][image: 5c2191c39e254f5dd2cd040be7793d3]如体育馆外形设计采用的是良渚文化“玉琮”形象，外围有34%面积采用钢结构斜交网格幕墙，龙骨为双向弯曲矩型形式，施工工艺异常复杂，钢结构加工难度大、周期长，现场安装难度也较大。我监理项目在网架安装前严格审查了网架吊装施工方案，并经专家组论证通过，网架吊装采用分块吊装的方法进行施工，施工过程中严格检查并督促施工单位按施工方案实施，做到每榀网架吊装旁站到位，同时安全技术交底落实到位。每个单元网架重量达25-46吨，先在地面进行拼装后，再吊装就位在临时支撑架体上，先安装内圈，再安装外圈，使施工吊装进程顺利。
在进度方面，我监理部会同业主单位根据分包进度滞后情况，要求总承包单位加大施工力度，对进度进行动态管理，每日检查汇报现场材料进展。不定期召开进度协调会，处理抢工期出现的各种困难。
目前，安装、幕墙、装修等各专项工作正在交叉施工，按进度计划有序推进，以确保在2021年3月20日前完成主体验收。
吴吉发 郁文彬
河庄街道城乡一体化安置小区项目顺利竣工
河庄街道城乡一体化安置小区项目于2020年8月7日通过综合竣工验收。
该项目位于大江东产业集聚区江东新城河庄街道，东至河中路，南至北一路，西至河庄大道，北至三工段横河。由我公司监理的项目Ⅲ标段，开工于2016年7月29日，总建筑面积为266555.1㎡，其中地上部分建筑面积为195418.3㎡，地下室建筑面积71136.8㎡。本工程由14栋15~27层高层住宅、1栋2层配套用房及大型整体地下室组成。
该工程实施过程中，我监理项目人员实施了全面且细致的实测实量，“扛尺日当午，汗滴混凝土”，实测实量每一面墙体的垂直度和平整度、每一块楼板的板厚、每一个房间的净空和净高、每一个插座和开关的标高......因此在每一次的飞行检测评估中均取得优良成绩，在本项目三个标段中处于领先水平。
[image: e398396afdf43b1d4d0edff3ebbd832]该工程垂直运输采用了曳引式井道施工升降机，一机通达上下，楼层变通途。与传统施工升降机相比，具有安全、速度、质量、效益等优势，属于较新应用施工机械。监理人员对这个施工机械学习、研究并全程认真履行方案论证审批、维保旁站、升节旁站、现场管理......自安装始，至拆卸止，该机械运行使用无安全事故发生。
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公司获2019 年度“省优秀监理企业”称号
[image: \\Fhjl-server\公司资料\4.公司营业执照,资质证书,荣誉证书,工程获奖证书、信用等级等扫描件分类汇总\4公司优秀监理企业、先进个人、优秀项目监理部通知、文件、获奖证书（含国家级、省级、市级、区级）\浙江省建设监理行业优秀集体和个人名单通知、文件、获奖证书等\2019年度浙江省优秀监理企业2020.8.jpg]经浙江省全过程工程咨询与监理管理协会组织专家和评委会评审，我公司获得了2019年度浙江省优秀监理企业称号。与此同时，高庆新等8位同志被评为浙江省优秀总监理工程师，丁立新等10位同志被评为浙江省优秀监理工程师。
[image: acdf4313c4ab2bc795cbfa2282b0861]我公司连续多年获此殊荣，不仅是公司专业技术能力和综合管理能力的体现，也是行业主管部门以及社会对我公司的认可。一直以来，我们坚持“进步，就是永不停步；领先，更要步步争先”的企业精神，不忘初心，砥砺前行，植根诚信服务的土壤，挺直专业敬业的身躯，迸发科技创新的芽叶。我们用“专业专注、尽心尽力”的服务精神，为业主管理出一个个精品工程，向社会递交出一份份满意答卷。
[image: e92a3884f26dfc1596d01d4bcd362a0]荣誉代表过去，辉煌属于未来，我们将继续秉承“服务于社会、取信于业主、示范于行业”的企业宗旨，坚持“科学管理、务实创新、优质服务、讲求信誉”的质量方针，为客户提供全方位、一站式的专业化服务，以优异的服务质量“让业主省心、让政府放心、让社会安心”。






 马燕铭
公司又获三座“钱江杯”
 (
申花单元GS0404－02地块九年一贯制学校及社会停车库工程
)一年一度的浙江省住房和城乡建设厅考核认定的浙江省建设工程钱江杯（优质工程）名单新鲜出炉，我公司所监理的申花单元GS0404－02地块九年一贯制学校及社会停车库工程、杭州市三塘单元（XC06）A33/S42－01地块54班九年一贯制学校及地下社会停车库工程、杭州市中医院丁桥分院榜上有名，荣膺2020年度钱江杯优质工程奖项。
申花单元九年一贯制学校、三塘单元九年一贯制学校、杭州市中医院丁桥分院三个项目都是社会瞩目的公建项目，项目所有监理人员在总监带领下，夜以继日，努力付出，克服一个个困难，用自己的专业技术和综合能力，为项目保驾护航，才获得了这个浙江省内的最高奖项。巧合的是，三个项目的总监也都被浙江省全过程工程咨询与管理协会评为2019年度浙江省优秀总监理工程师。
成绩是肯定，也是鞭策，公司将以此为新起点，上下同心，持续发力，为打造更多精品工程努力奋斗。
[image: \\Fhjl-server\公司资料\13B77B~1.公\13DB5~1.工\0001整~1\2017-1~1\申花单~2\2017-1~1\23692060587885098.jpg] (
杭州市中医院丁桥分院
)





 (
申花单元GS0404－02地块九年一贯制学校及社会停车库工程
)
                          
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\a2969a272f57b493f14349a4fcd34ff.jpg][image: \\Fhjl-server\公司资料\13.公司简介（含工程图片、活动照片）\1.工程项目图片（含效果图、实景图、其他报道）\0001整理完成汇总\2014-51 杭州市中医院丁桥分院工程（总监：罗顺明）\杭州市中医院丁桥分院\2-鸟瞰图（二）.jpg]





 (
杭州市中医院丁桥分院
) (
杭州市三塘单元（XC06）A33/S42－01地块54班九年一贯制学校及地下社会停车库工程
)

马燕铭
[image: C:\Users\fhjl\AppData\Local\Temp\WeChat Files\131523946615037682.jpg]喜报
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2020年7-8月公司巡检通报
为切实加强受监项目安全文明施工管理，根据公司计划工作按排，7月27日至8月5日先后对亚运媒体村、运河亚运公园、大关长乐单元、浙大紫金港西区图书馆和档案馆、康桥产业园邵逸夫医院运河分院、武林天水单元拆迁安置房、铁路北站拆迁安置GS1104-06地块、地铁10号线仁和车辆段、中铁诺德富阳项目、建华大厦等16个项目开展安全巡检。现将有关情况通报如下：
一、巡检基本情况：
本次巡视检查，以危险性较大的分部分项工程、脚手架、承重支模架搭拆及使用安全、防汛防台、扬尘管控等方面为重点。巡检受监工程14个，对发现问题均开具整改通知单。
二、施工现场存在的主要问题：
从巡检情况来看，多数受监工程总监能够认真贯彻落实安全文明施工管理有关文件要求，每周组织参建方对施工现场开展联查自纠。但也发现个别工程对安全文明施工不够重视，其存在安全文明施工管理不到位等情况。发现存在的主要问题如下：
1、临时用电方案未及时审批完善；桩基施工现场电缆未架空或埋地，现场随意乱拉和接头破损，临时配电箱未上锁且无电工巡查记录等不规范现象。
2、个别项目外架及承重架搭设抽检，发现未严格按施工方案施工搭设，现场施工安全交底与技术交底工作不到位的问题。
3、基坑开挖期间，坑内积水、抽排不及时，坑边堆载较大、局部临时堆土过高；施工专项方案审批不严谨。
4、危大工程基坑底部土方开挖施工中，对应的基坑周边土体位移及钢筋混凝土支撑轴力监测，未按设计图纸和监测方案进行实施，基坑监测报告数据与现场实际情况不一致。
5、个别桩基施工重大危险源未设置公示牌；裸土区域及易产生扬尘区域未能及时覆盖，扬尘控制措施未落实到位，工地主通道未按标准硬化到位。
6、个别现场钢筋原材料进场报验未按程序落实，进场复试不及时，且缺乏时效性和可追溯性。
7、个别桩基钢筋笼加工制作不规范，箍筋与主筋脱漏焊较多；桩箍筋加密区长度，不符合设计图纸及规范5倍桩径长度范围要求。
8、宿舍内存在使用大功率电器现象；材料集中堆放区域，消防灭火器存在过期或数量不足等问题。
[image: C:\Users\fhjl\AppData\Local\Temp\WeChat Files\131523946615037682.jpg]巡检培训
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9、个别新开项目监理资料管理体系及归档目录不健全，工程资料与施工进度不同步。
三、下步工作要求：
公司将巡检中发现问题，与监理部总监及人员进行交流反馈，总监表态会按照下发整改通知单做好落实。望公司各监理项目部要认真落实施工安全文明等有关文件，规范和完善监理工作，强化施工现场施工过程管控，满足国家对文明城市复检达标工作要求，共促公司受监工程质量安全和文明施工动态受控且持续稳定。
[image: 8yue巡检]
                                       


[image: 巡检内页][image: 8月巡检]





公司巡检组
安装设备部召开半年度工作座谈会
为规范公司安装监理人员的日常工作，避免现场材料设备验收品牌或规格型号出现纰漏，2020年8月14日，由安装设备部负责人张军民组织的部分安装总监专监“材料设备进场预控表”座谈会在公司会议室如期召开。
公司副总孔唐讲话：他指出，现场安装材料种类繁多，施工单位浑水摸鱼，现场部分安装负责人对现场材料的把控疏于管理，项目现场材料品牌不符、规格不符等现象日益增多。因此制作“材料设备进场预控表”非常有必要，希望推广以后，在巡检中检查落实情况。
安装设备部负责人张军民对“材料设备进场预控表”初稿进行了逐一讲解，现场各位安装骨干各抒己见，从自身的工作经验出发，提出了许多建议。
会后，信息小组对各方意见进行整理，对“材料设备进场预控表”进行了完善，并在安装设备工作群中广泛征求意见集思广益，形成终稿，把此作为巡检考核内容之一。


谢碧圣















座谈聚智提升公司信息化建设
2020年8月15日周六在公司会议室，召开了公司领导及造价部、安装部、工程管理部等主要负责人参加的信息化建设交流座谈。会议由信息小组负责人陈纬主持，他对信息小组工作做了简要汇报，各部门负责人就结合全过程咨询转型发展，部门与信息化建设进行更好地对接提出相关建议，公司领导对信息小组未来工作提出要求。[image: C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/picturescale_20200817100219/output_20200817100225.jpgoutput_20200817100225]
造价部认为：造价咨询中工程量清单编制是造价核心工作；造价咨询需要土建、安装、市政、绿化等各类专业人员，通过实施项目利用合作模式培养人才。信息小组增设造价部模块，可从造价管理和造价咨询业务方面准备起来，收集造价类信息文件资料，包括招标代理、项目代建、EPC投资管理、审计等各类造价模板资料信息；扩充造价数据库，以备不时之需。
安装部认为：安装施工高峰期上来快，各专业交叉多，监理人员在日常工作中容易出现纰漏；前期编制安装主要材料、设备预控表，找几个工地试点后再完善改进；建议收集安装成功和失败对比案例图片，对安装过程和监理人员工作给予指导帮助；对智能车库、太阳能发电站等安装施工新技术、新工艺，进行信息收集和学习；完成对设备安装调试、消防工程等工程资料的收集工作。
工程管理部提出：结合房屋渗漏投诉热点问题，例如：门窗、卫生间、屋面详细做法和材料要求，能够收集细部规范做法；针对装修交房趋势，对装修各种材料、使用部位、技术参数、施工工艺等专业信息进行收集；指导和提升广大监理人员的专业技术能力。
总监部提出：建议加强装配式建筑、爬架、铝膜等新工艺新技术的运用；做好公司数据库统计与人才培养，在不同层次监理人员和入职新员工方面，编制辅助好监理工作的指导手册和入职手册。
根据最新的规范、标准与政府相关要求，结合前期修改意见，整理与完善公司监理内控工作标准。
建议加强对公司好的热点企业文化宣传，在全过程咨询（可研报告、代建、验收、保修等方面上下延伸）各阶段步骤、程序收集学习信息，为公司全过程咨询项目开展提供技术信息资料保障。
建议信息小组与各部门加强交流沟通，定期和不定期向公司领导汇报信息工作情况；紧跟公司生产所需和热点，针对性做好公司信息化建设与管理工作。
云的建设、大数据等建设是未来发展方向，专业的事要找专业的人来做，多挖掘如吴剑平工匠等一批老专家的丰富经验，将公司数据库做大做实，不断积累或形成有价值信息。
最后公司领导讲话，他指出：
信息小组4年多工作，搭建网络信息平台、专业模块建设、对高新企业评审的协助、日常规范标准等工作，对生产管理潜移默化起到很好技术支撑和促进作用。
企业未来核心竞争力是人才竞争，希望信息小组在创建学习型企业建设方面发挥带头作用；可采用工作小组方式工作，以一人主导团队协同开展工作，不断在管理方法进行创新。
希望信息小组以清晰的工作思路、方法，粗放管理向精细化管理发展，将复杂问题简单化，简单问题过渡到清单化。 
座谈会聚智过程气氛融洽、欢乐，在公司领导及部门支持下，信息小组成员工作信心更加坚定，未来信息工作方向及思路更加清晰，与各部门协同更加紧密，信息小组将用公司倡导的“专业专注、尽心尽力”的服务精神，做好公司信息化建设与管理，为公司咨询发展做出更大贡献。

                                                          
 信息小组
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诚心•匠心
                 ----记工匠吴剑平
“诚实是人生的命脉，是一切价值的根基。”
“民无信不立。”
诚信，是一种品格，是一种安身立命之本。诚实守信、爱岗敬业，不只是代表老实做人、任劳任怨工作，在新时代它更是体现专业自信和敢于担当、勤奋智慧和勇于创新，把岗位工作当做人生历练和精神享受的一种境界。我公司的吴剑平同志长期奋战在安装监理岗位，他就是这样一位深具“诚心”和“匠心”的平凡却又伟大的劳动者。
医院工程是惠民公共建筑工程，建设周期及技术复杂性比一般房屋建筑工程高，工程质量好坏直接关乎民生，也是政府及社会关注的焦点。为了做好新建医院安装监理，吴工除了认真熟悉设计图纸和学习掌握医院安装有关规范、标准外，还走访了以前监理过的几家医院，了解运行实际情况，不断吸取经验，深入专研医院特点安装专业技术知识。例如：在医院施工中，发现医气O₂、VAC、AIR三种气体分别到手术室和门诊室六条管廊在BIM模型深化中被遗漏、最大压缩气管径为Φ89、现场门诊到病房原通道顶部空间不满足医气管道安装等问题，他发挥自身丰富实践经验及技术专长，对设计图纸进行深入研究和现场反复测算分析，在参建各方专业协调会上，他提出优化调整方案建议，得到业主、设计等与会方高度认可，实施后还节省了216米管子，并能方便医院后期运行检查和维修。又如在安装监理的质量检查和验收把关中，他坚持做到不弄虚作假，对材料进场验收严把质量关。例如：对医院暖通进场玻镁复合风管制作用的板材进行检查验收时，发现其夹层密实度不符合设计要求，颗粒间空隙过多，影响风管强度，责令施工单位对该批次不合格材料退场处理。在监理工作中他以过硬专业技术实力和敢于担当的作风获得甲方和施工单位的尊重。
吴工平时喜欢探索新鲜事物。在某技改项目安装监理工作中，为了现场安装监理工作检查和验收方便，有时需要查阅大量安装图纸，如何将容量很大安装工程图纸导入到手机里，且携带和工作方便，他就利用业余时间，开始自学网络知识，不断专研手机与网络各种运用程序，摸索出了手机看图运用方法，在多个参与监理安装工作中进行改进和验证，2016年公司根据他的发明，申报了手机看图使用方法专利，获得了国家实用新型专利证书；通过在公司监理人员使用推广，提高了一线监理人员工作效率，受到大家的好评！
在公司信息化建设中，为搭上网络时代的快车，他勇挑重担，发挥特长，带领信息小组成员集思广益，不断反复摸索和实践，顺利完成公司信息网络平台搭建工作，为公司向“监理+互联网”智慧方向迈进，专业模块建设，做出了突出的贡献。目前他仍然坚持“学习只有起点，没有终点”座右铭，在咨询管理方式向专业化、精细化、智慧化方向推进中如何将公司网络平台建设和发展方面，他仍像老黄牛一样默默指导年轻人成长。
吴工作为泛华咨询公司一线资深安装监理人，他不忘初心、砥砺前行，以诚信服务为本、以专业敬业为干、开拓科技创新的思维，先后参加及负责多项省市重点项目的安装监理工作，工程验收合格率均达100%，且多次受到业主书面表扬，顾客满意度达100%。负责的多个项目分别获得“中国安装工程优质奖”和“钱江杯”。多次被公司评为先进员工；2019年他获得首批杭州工匠荣誉称号。
吴剑平，如千百个奋战一线的监理人员一样，用信义的诚心、专业的匠心，立起了监理人员的标杆，被公司同行尊称为“吴大师”。
[image: 0b073ceb7d2ef00cf4ba13a47406a98][image: 869b1fced8d5eff27d0a32e61c3eee4]
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公司进行防暑慰问
7月至8月高温酷暑最热的三伏天期间，公司工会带队先后对亚运媒体村、运河亚运公园、邵逸夫运河分院、浙大紫金港图书馆、地铁10号线仁和车辆段、金城路、中铁诺德富阳等十几个重点项目的一线员工送去高温防暑慰问品。稍后，公司副总经理潘飞、工会主席李江洲等一行，还驱车前往台州黄岩中粮瑞府房产项目、绍兴嵊州越剧小镇项目走访慰问一线员工。 
每到一地，公司领导都悉心嘱咐员工遵照工地高温防暑的有关工作要求，调整作息时间做好防暑降温，注意身体安全防止出现中暑；劳逸结合保持良好身体状态，安全平稳渡过高温酷暑工作阶段。
各项目总监都表示:感谢公司领导对一线员工的关爱，会切实做好防暑降温工作，确保监管项目在高温酷暑阶段安全平稳推进。
                                                         
















 工会
浙工大学生参观英蓝综合体项目
2020年9月16日，浙工大给排水专业的43名师生，到杭州英蓝综合体项目工地观摩学习。
在项目总监王笑的协调下，获得了业主和总包的支持，给师生们提供了安全帽和交流场所。在总包会议室，王总监首先向师生们介绍了项目工程概况，通过三个视频播放，使同学们了解了英蓝项目的设计理念，感受了工程建成后的动态效果以及工程从破土动工到大楼建成经过几百个日日夜夜的施工过程。
[image: 86508f598ac6ebbf61e389b0966996e][image: 90efcc4f4da6fdf9c686ecc88a5036a]接着，负责安装监理的张工通过给排水专业相关图纸，向同学们展示了本工程给排水各系统的设计要点，着重介绍了工程中生活给水系统，雨、污、废排水系统，消火栓给水系统，自动喷淋系统及暖通空调水系统的原理和工作流程。随后，安装工程师张工、吴工又带领师生们进行了实地观摩：在地下三层冷冻机房、地下二层消防喷淋两个湿式报警阀间和地下一层消防泵房，同学们初步了解了设备的安装、各系统管道的排布和走向、末端设备的功能。同学们通过和张工、吴工的交流，结合现场的实际情况，知识上有了一个从理性到感性，再从感性上升到理性的过程。
一个半小时的参观学习结束了，带队的老师也颇为感叹实验室的模拟与工程实际情况
存在差距，认为通过这一次短暂的观摩，使同学们的知识眼界开阔起来，为同学们从书本
理论走向实际操作、从学校走向社会提供了一个更广阔的视角。



[image: 3a8b23664009c3b764679d25d73a5ef][image: adb11be56684fa1ee50578dcefdc292]
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公司召开半年度党员会议
为庆祝中国共产党建党99周年，2020年7月16日下午，在公司会议室召开了浙江泛华工程咨询有限公司全体党员大会，党支部书记高庆新围绕“两会”精神为公司党员讲专题党课。
[image: 微信图片_20200717091912]
会议由严慧红主持，陈纬做上半年公司党支部小结，就公司党支部上半年响应国家政策、配合街道党委举行各类学习、开展志愿者活动及公司各项目联建党支部成立、学习等进行了总结，感谢各位党员身先士卒、在完成本职工作同时积极做好各项党支部的工作。
[image: 微信图片_20200717092703]
党支部书记高庆新就“两会”精神、李克强总理的政府工作报告对2020年目标与主要部署、实行的财政政策、保障中小企业发展等国家政策进行了讲解；并与全体党员一起学习了“两会”中通过的《民法典》、《国安法》两部法律。
结合国家政策与“两会”精神，高书记对公司党支部及每位党员提出要求，他指出：公司党支部要积极响应国家政策，配合街道党支部开展工作；对内党支部要做好对信息小组、团组织等企业文化的支持；支部、工会、团组织要组织多层次、多频率、多形式的线上线下活动，了解基层工作、做好基层服务工作，做好人文关怀；每个党员都要加强自我学习、廉洁自律、先公后私，避免常规陋习，做员工的榜样。希望全体党员与公司齐心协力、同频共振，抓住机遇把企业带上新台阶。
[image: 圆形或椭圆形_20200717092814]
[image: 微信图片_20200717091740]
陈纬
团区委副书记指导我公司团支部工作
2020年8月7日，米市巷街道人武部部长姜晓及团工委副书记汤纯陪同拱墅区团区委副书记留天洋赴米市巷街道进行走访调研，并在公司会议室召开拱墅区共青团“三服务”大走访调研座谈会，参会人员包括米市巷街道团工委负责人、社区团支部负责人、企业团干部代表以及公司团支部委员等。会上公司团支委把上半年的工作向团区委做了汇报，公司领导简要汇报了公司成立20年的历史、规模、业务等情况。
[image: f027869400b978fe6608dc4eafeae6c][image: 2141a4296f24cdd4e1a07439c4efd02]团区委副书记留天洋对公司成立20周年表示祝福。
公司团支部委员来文娜向团区委副书记介绍公司团支部发展基本情况：公司第三届团支部于2019年9月6日成立，青年员工在公司总人数中占比高达44%。由于疫情影响公司团支部目前的工作以组织青年员工培训为主，待疫情结束将会以户外、文体类活动等形式来开展团支部工作。
[image: 59fa5bd883cd7cca53ac67f120ac99e] (
袁新
)[image: 90eac774fd1fc8d1836fb382d98beee]留书记对公司的团支部工作表示肯定，并对公司在项目的一线青年表示深切关怀。希望公司青年加入到“三服务”活动中，服务企业、服务群众、服务基层，加入到街道团工委组建的“智囊团”、“运河平安管家·米市青年突击队”中，为街道、为社区、为群众贡献出自己的力量。
     团区委副书记慰问亚运公园项目
[bookmark: _GoBack]9月初，虽已入秋，但仍艳阳高照，高温持续不下，特别是对工地一线仍然坚持作业的监理人员们是一种严峻考验。
[image: 内页]9月3日下午，公司团支委成员陪同团区委副书记孙云对我公司亚运公园项目进行了慰问，并发放了高温慰问品。亚运公园总监游小平热情接待了孙云副书记。孙书记了解了泛华咨询的发展历程、亚运公园工程的进展情况，对青年员工生活、工作情况以及监理人员高温作业表示了关心。游总监及所有监理人员对孙书记的慰问表示深切感谢。 
运河亚运公园项目作为2022年杭州亚运会53个竞赛场馆之一，是主城区范围内唯一新建场馆，也是集公园、场馆、商业于一体的运动综合体。占地701亩，总建筑面积约18.5万平方米，总投资约28亿元。作为省重点项目，应对上级检查和召开各类会议是常态，但监理项目人员始终保持积极昂扬的工作热情，为建设好亚运公园，迎接2022年亚运会作百分之百的努力。
[image: 团区委亚运公园慰问2][image: 团区委亚运公园慰问]
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近期监理项目中标信息
1、祥符东单元GS0802-A33-06地块新文小学项目监理：本工程位于新文路以北，大洋坝路以东，祥宏路以西，祥符东单元GS0802-A33-06地块新文小学项目规划为42班II类完全小学。本项目总用地面积为36653㎡，总建筑面积为52363.33㎡，其中地上建筑面积为35171.61㎡，地下建筑面积为17191.72㎡。项目配建338个机动车停车位（含社会停车位204个），配建非机动车停车位159个。建安工程造价24877万元。
中标价：255.768万元
2、绍兴国际会展中心C1区工程监理：绍兴国际会展中心 C1 区工程南至三江大河、北至禹会路、西至镜水路西侧投影线、东至规划路，总用地面积约49678㎡，总建筑面积约106100㎡，其中会展中心建筑面积约64213㎡（设1500个标准展位），商务酒店建筑面积约41887㎡。
中标价：682.9166万元
3、东阳市上卢农房集聚区建设项目（二期）1-1#地块施工监理：本项目位于江北街道,迎宾大道以东,湖莲东街以南，1-1#地块位于1#地块北侧，地块内有1-5#楼～1-9#楼，共5栋住宅楼。1-1#地块用地面积约35264 ㎡，总建筑面积约129609.17㎡，占地面积约 8196.12 ㎡，其中地上建筑面积约102156.88㎡，地下建筑面积约27452.29㎡，容积率2.9，建筑密度23.24%，户数886，停车位885个（地面228个，地下657个），人防建筑面积约 8049 ㎡。
中标价：328.8875万元
4、临海市杜桥镇“污水零直排区”建设工程（二期）EPC项目（监理）：临海市杜桥镇“污水零直排区”建设工程（二期）在杜桥镇3.61平方公里的建成区范围内(2、5~28 号区块，不含1、3、4区块)以及2.93平方公里的南工业区范围内（工业区只进行市政道路范围整治，不含工业企业内部），共计6.54平方公里，根据现状雨污水管网深度排查成果，按照“污水零直排区”建设要求，对排水管网系统进行改造完善；本工程新建各类管道约96.4千米，开挖修复管道13.9千米，整体非开挖修复管道1.3千米，局部非开挖修复管道336处，并配套建设检查井、化粪池、隔油池等附属构筑物。
中标价：241.47万元
5、温岭市大溪镇塔岙创业园(一期)监理：温岭市大溪镇塔岙创业园(一期)位于浙江省台州市温岭市大溪镇塔岙村古城路北侧。共有12幢建筑，总建筑面积为125914.04㎡。其中：1#~11#均为5层框架结构的厂房，11幢厂房的建筑面积共计约为109539.83㎡；12#为7层框架结构的宿舍楼，单体建筑面积约为16374.21㎡。
中标价：293.3958万元
6、浙江大学医学院附属第二医院创新中心建设工程：本工程位于杭州市滨江区江虹路1511号浙江大学医学院附属第二医院滨江院区内，浙江大学医学院附属第二医院创新中心建设工程包括科教研（转化医学中心）、临床实验中心、临床研究及培训模拟病房、手术部、医技科室、保障系统等，总建筑面积为124000平方米。
中标价：916.66万元
7、祥符东单元GS0804-R22-01地块邻里中心监理：本工程位于杭州市祥符东单元内，园中河以南、西塘河以东，GS0804-U21-04地块以北，祥宏路以西，项目总建筑面积40395平方米（其中地上建筑面积24560平方米，地下室面积15835平方米）。
中标价：243.8219万元
8、临海市河头镇美丽城镇建设工程（全过程工程咨询）：本工程位于临海市河头镇，项目建设内容保留包括始丰溪湿地公园、镇区街道提升优化、邻里中心建设工程、农耕文化创意创业中心、姚宅村“美丽党建”创建、村落整体风貌提升、镇区绿道建设等相关项目。建筑安装工程费：6367.04万元。
中标价：165.18万元
9、东阳市市民中心建设项目监理：本工程位于城东街道迎宾大道以东，西河村以西，体育馆以南地块，地下一层、地上四至五层，主要有城市规划馆、工人文化宫、文化馆、演艺大厅、科技馆、妇女儿童活动中心、青少年宫，总建筑面积约89310平方(不含架空层建筑面积5300平方)，其中地上面积约62311平方，地下面积约26999平方；另有架空层建筑面积5300平方米。
中标价：304.016万元
10、黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块新建商住用房项目（大悦瑞府）二期（监理）：位于台州市黄岩区西城街道委羽山公园西侧，东至金带路，南至仪凤街，西、北至西建河，本工程包含地下室、高层、洋房、叠排及配套用房，总建筑面积212530.14㎡，其中地下建筑面积71804.74㎡，高层建筑面积23046.72㎡，洋房建筑面积81514.00㎡，叠排建筑面积35440.60㎡，配套用房724.08㎡，建筑高度4.15m-39.60m。
中标价：403.8072万元
11、杭州湾上虞经济技术开发区服务发展区环湖南路及环湖北路建设工程（观海大道至湖沁路段）监理：本工程主要内容为：道路、桥梁、排水、给水、照明、景观绿化及交安设施等工程。
中标价：132.75万元
12、杭州湾上虞经济技术开发区产业协同创新中心（二期）监理：本工程包括地下室、现代医疗科研楼、产业展示馆、9#—12#车间、二期食堂、幕墙工程和装修工程，同时配套建设区域管线工程、广场道路、绿化工程、亮化工程、智能化系统、标识标牌等。工程造价约3.8亿元。
中标价：587.248万元
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